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1. Antecedentes

La presente memoria valorada se redacta atendida la publicacidn en el Boletin Oficial de la
Provincia de Alicante, nim. 9488 de fecha 13 de diciembre de 2022, de resolucién de la
“Convocatoria de Subvenciones destinada ayuntamientos y entidades locales menores de la
Comunidad Valenciana para obras de primer establecimiento, ampliacion, mejora,
modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo de instalaciones deportivas ya existentes,
para los ejercicios2022 y 2023 ”.

El municipio de I'Alfas del Pi plantea desde hace algunos afios la estrategia de desarrollo del
turismo deportivo de élite para promocionar una imagen diferenciadora en la comarca,
respecto de las ofrecidas por los colindantes Altea y Benidorm. Esto ha beneficiado la
practica del deporte en general, a los ciudadanos y a los deportistas alfasinos.

En este sentido, I'Alfas del Pi posee un amplio abanico de instalaciones deportivas. En 1988
se iniciaron las obras de un gran polideportivo cuyo corazén seria un estadio de atletismo
con un pavimento de alto nivel, zonas para entrenar y competir cada disciplina de atletismo,
incluso tiro de jabalina, de disco, martillo y salto de altura y pértiga. Inaugurado en 1989 con
el campeonato europeo femenino, a partir de ese momento comenzd a atraer atletas de
élite de todo el mundo afio tras afo. La combinacion de buen clima y buenas instalaciones
fomentan estancias de entrenamiento y competiciones de distinto nivel.

Al estadio de atletismo se fueron sumando otras instalaciones como el campo de césped
natural de fuatbol 11 que también atrae equipos de clubes europeos, sobre todo de los
paises escandinavos, y espafoles. Dos campos de hierba artificial completan la oferta para
el fatbol. Destaca también el campo de cricket de El Albir, donde se disputan partidos
incluso a nivel mundial. Un campo de frontenis, pistas de tenis y padel, campo de practicas
de golf, una piscina, sala de musculacidn de alto rendimiento.

Entre el pabellén cubierto Pau Gasol, cuya ejecucién finalizd en 2010 y el edificio de
vestuarios habilitado en 2015 en la actualidad se ubican tres pistas de padel con
plataformas anexas paralelas prevista en su dia para la construccién de otras tres pistas de
padel. No obstante, debido al gran aumento de conjuntos de deportes de equipo, sobre
todo en categorias base, el Ayuntamiento de LAlfas del Pi, pretende realizar Ia
ejecucion de una nueva pista polideportiva tipo PP1, en la ubicacion actual de la
pista de padel n21y el espacio anexo reservado para otra pista de padel.

Por ello, el Ayuntamiento de I'Alfas del Pi se propone realizar una nueva pista de padel en la
explanada prevista anexa a la pista de padel n.2 3, junto al Polideportivo Municipal “Pau
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2. Justificacion de la actuacion

Actualmente se encuentra en redaccién un proyecto para trasladar la pista de padel n? 1 (ante
la ejecucién de la pista PP1 en la superficie ocupada por esta pista), a la explanada situada
junto a la pista n2 2, asi como la rehabilitacion de la pista n2 2.

Ante la demanda ciudadana de mejora y adaptacién de las instalaciones del polideportivo
municipal para que se instalen pistas de pedal en el mismo, se redacta la presente memoria en
el que se describen las pautas a seguir para la construccién de una pista de pedal, con
instalacion de césped artificial, en los terrenos pertenecientes al polideportivo municipal,
habilitados en explanada situada junto a una pista de pedal n2 3, asi como la rehabilitacién de
la mencionada pista n2 3.

Asimismo, la presente memoria se redacta en relacién a la Convocatoria publicada en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana n2 9369 de 27/06/2022, de “Subvenciones a
ayuntamientos y entidades locales menores de la Comunidad Valenciana destinadas para
obras de primer establecimiento, o de ampliacién, mejora, modernizacidn, adaptacién,
adecuacion o refuerzo de instalaciones deportivas ya existentes, para los ejercicios 2022 y
2023”,

De conformidad con lo expresado en el apartado c) de la base quinta de dicha Convocatoria,
este Ayuntamiento estd dado de alta en la aplicacién OnEsport y ha actualizado los datos
censales de las instalaciones deportivas de uso publico de las que es titular y que cumple con
los articulos 81, 96.2, 96.3, 96.4 y 96.5 de la Ley 2/2011.

3. Objeto de las obras

El objeto de la presente Memoria Técnica es la definicidn y valoracién de los trabajos a realizar
para la ejecucién de una nueva pista de pdadel y la rehabilitacion de una pista de padel existente
en las instalaciones del Polideportivo Municipal de I'Alfas del Pi (Alicante).

Las actuaciones que formaran parte de las obras de construccidn de la nueva pista de padel son
las siguientes:

Preparacién del terreno y ejecucion de una nueva solera de hormigon.

Instalaciéon del cerramiento de estructura metalica y paneles de vidrio templado.
Instalacién de moqueta de césped artificial y lastrado con arena de silice.

Marcaje de las pistas y colocacién de red.

Instalacién de cuatro columnas con dos proyectores cada una, y cableado de dicha
instalacion (se encuentra ejecutada parte de la canalizacidon eléctrica, asi como el
cuadro de proteccion).
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e La canalizacion de pluviales para el drenaje se encuentra a pie de pista, unicamente se
debe ejecutar el imbornal de recogida de las aguas y la prolongacién de la red.

Con respecto a la rehabilitacion de la pista de padel n2 3 existente, las actuaciones proyectadas
son las siguientes:

e Desmontaje de los elementos de la pista de padel existente y su traslado a almacén
municipal para su restauracion y posterior aprovechamiento.

e Instalacion de moqueta de césped artificial y lastrado con arena de silice, considerando
el marcaje de la pista.

e Colocacién de todos los elementos desmontados de las pistas. Cerramiento de estructura
metalica y paneles y la limpieza y colocacién del vidrio templado, considerando la sustitucion de los
neoprenos.

En la siguiente imagen se aprecia la zona de la actuacidn proyectada:

1 Pau Gasal s
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Imagen 1.- Zona de actuacién

4. Estado actual

Actualmente existen 3 pistas de padel y espacio reservado para otras 3 en la explanada
lateral, en el espacio ocupado por una de las pistas de padel (pista n.2 1) y la explanada anexa
se pretende ejecutar una pista polideportiva PP1. (Imagen 2)

Se encuentra en redaccion proyecto para trasladar la pista de padel n? 1 a la explanada situada
junto a la pista n2 2 (ante la ejecucion de la pista PP1 en la superficie ocupada por esta pista),
asi como la rehabilitacion de la pista n2 2.
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Con la actuacién de la presente memoria se proyecta una nueva pista de padel en la
explanada situada junto a la pista n2 3 existente que se pretende rehabilitar.

5. Integracién de la actuacion

PROGRAMA DE NECESIDADES
El programa de necesidades de la instalacion deportiva sera:

La ejecucion de una pista de padel con césped artificial, para juego de dobles con unas
dimensiones de 20 m de largo por 10 m de ancho. Asi como la rehabilitacién de la pista
existente n? 3, situada junto a la pista a ejecutar ( Imagen 3).

La nueva pista se emplazard dentro de la zona reservada en su dia cuando se ejecutaron las
actuales pistas de padel, junto a la pista n? 3 existente.
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USO CARACTERISTICO DE LA INSTALACION

El uso al que se destina la instalacion es al deportivo.

RELACION CON EL ENTORNO

La nueva instalacién deportiva y asi el complejo polideportivo disponen de todos y cada
uno de los servicios e infraestructuras necesarias para el normal funcionamiento, dispone
de los accesos peatonales desde la propia plaza entorno pabellén y esta desde la calle
Elche como acceso rodado restringido.

Las condiciones de entorno que configuran la pistas de padel tienen un cardcter urbano,
disponiendo de zonas pavimentadas, mobiliario urbano, vegetacion y plantaciones,
alumbrado publico y asi como el resto de infraestructuras.

NORMATIVA DE APLICACION

El proyecto de ejecucidon de la pista de padel, quedard sometido al cumplimiento de la
siguiente normativa:

- Normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento NIDE, elaborada por el consejo
Superior de Deportes, Organismo Autonomo dependiente del Ministerio de Educacién y ciencia.
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Normas reglamentarias de atletismo NIDE 2004 — padel: PDL — pistas de padel

Normativa reglamentaria, de planificacion y de Reglamento de juego conforme a la federacidn
internacional de padel F.I.P. (Aplicacién 01/01/2009).

Cédigo Técnico de la Edificacion CTE.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD39/1997 reglamento de los
servicios de prevencidn y el 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, Urbanisticas y de la Comunicacién.

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley
1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica
concurrencia y en el medio urbano.

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se
desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de
accesibilidad en la edificacidon de publica concurrencia.

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5
de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Prevencidn de la Contaminacién y Calidad Ambiental.
Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectaculos publicos, actividades recreativas y
establecimientos publicos.

Plan General Municipal de Ordenacién Urbana de LAlfas del Pi.

Real Decreto 105/2008 regulacidn de la construccién y demolicidn.

ODEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Situacién y emplazamiento

Imagen 4.- Equipamiento deportivoV2 n2 1. SU1 (Casco Urbano), en
sector ZD, Suelo dotacional, zona deportiva del PGOU de L'Alfas del Pi
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La actuacion de esta memoria se localiza en el término municipal de LAlfas del Pi, en
la parcela situada en la Avinguda d’Elx s/n, SU1 (Casco Urbano), Sector “ZD” Suelo
dotacional, Zona Deportiva.

7. Descripcién de las obras.

La presente memoria define las_obras de construccién de un pista de padel, que comprenden

en sintesis las siguientes actuaciones:

PAVIMENTACION
BASE

Para la preparacién de la superficie del terreno de juego se adecuard la capa base del
pavimento de la pista de padel, que comprende las tareas de cajeo, rasanteo, refino, nivelado
y compactado del fondo de la caja,y formacion de una capa de 20 cm de zahorras artificiales
gue conforman la base. Para garantizar la estabilidad de la explanada se compactara al
95% PM (Préctor Modificado).

El nivel del terreno no debe desviarse en ningln punto de la altura nominal en mas del 20% del
espesor total de la infraestructura construida y, en ningln caso, en £ 30mm como maximo.

Para facilitar la ejecucién de la planimetria de esta capa se realizara un estaquillado de la pista
con estacas de madera de 5x5cm de seccidén y 45cm de largo, niveladas cada una mediante
nivel.

SOLERA DE HORMIGON

Se ejecutard una losa de hormigén armado de 10 cm de espesor que funcionard de
cimentacion y de base para el césped artificial. Dicha losa estara delimitada por un zuncho
perimetral.

Dicho zuncho o correa de cimentacién de 0,40 x 0,4 m de dimensién, se ejecutara con
hormigén armado HA-25/P/40/1, con una cuantia aproximada de armadura de 40kg/m3,
previa base de hormigdn de limpieza.

Sobre dicho zuncho se apoyara la estructura de vallado de las pistas, colocacién de
cerramientos de vidrio y demas accesorios deportivos para su uso.
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INSTALACIONES
ILUMINACION

Ya se encuentran ejecutadas las canalizaciones para el conexionado de la instalacion de
alumbrado, asi como el cuadro de proteccién. No obstante queda pendiente la prolongacién
de dichas redes.

Una vez construida la pista se instalara el sistema de alumbrado formado por 4 columnas de
6ém de altura, con 8 proyectores de 200w cada uno para un nivel de alumbrado de
120Im/W.

DRENAJE

Se encuentra ejecutada la canalizacidn de la red de drenaje de las pista, aunque se tendra
que ampliar en 12 metros lineales. Todo el drenaje superficial serd capturado por un
imbornal bajo el pavimento, que estard conexionado a la red general.

CESPED ARTIFICIAL

La instalacion del césped se hard sobre la base de hormigdén que ya estara limitada por las
cimentaciones perimetrales.

Se comenzard instalando el rollo correspondiente al centro del campo, a continuacién se
procederd a la instalacién de los restantes rollos en sentido transversal.

Las uniones de fin de rollo con el siguiente y con los rollos de los costados se haran por
encolado sobre una ldamina de tejido especial, que lo aislara de las capas inferiores.

Las lineas de juego principales del campo de futbol confeccionardn mediante corte y encolado
situ” de bandas de césped artificial.

Una vez instalado el césped se procedera al lastrado de la arena. Se extenderd sobre la
superficie del césped una capa inferior formada por arena de silice redondeada, lavada y seca
de una granulometria entre 0,2/0,5mm con SI02 > del 96%.

CERRAMIENTO

La pista de estructura metalica y cristal estan disefiadas sobre todo para facilitar el desarrollo
juego, ademas de contribuir a la espectacularidad del mismo, consiguiendo que el publico
pueda disfrutar de este deporte sin elementos que interrumpan la visibilidad. La integracién
con el entorno es mas significativa que cualquier otra solucién.
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ESTRUCTURA METALICA

Estructura portante en perfil de acero 80x40, en cercos de distintas medidas con malla
electrosoldada y cercos para el montaje de cristaleria de vidrio de seguridad templado
de 10mm, fijacién a la cimentacidn mediante piezas de anclaje especiales, 4 puertas
de acceso a la pista y acabado en pintura de color azul.

Perimetro en estructura metalica fabricado en acero previo tratamiento de galvanizado,
conformado en frio dotando a la pieza de la geometria necesaria para soportar los esfuerzos a
los que va a estar sometida. A su vez se encuentra reforzada por medio de unos elementos
resistentes que evitan los posibles efectos de abolladura, combadura y pandeo de la pieza.

Esta estructura sirve, su vez, de soporte a los vidrios y mallas de la pista. Los
bastidores que conforman la zona de juego de malla se sujetan a las columnas verticales
rigidizadas mediante uniones atornilladas. En la parte superior de las columnas existe un
arriostramiento mediante sistema de anclaje para atenuar resistencias y apoyos de los vidrios
en la zona de rebote de pared.

Estructura metdlica de acero galvanizado, completamente modular y con un acabado en
pintura RAL a elegir por el cliente de gran resistencia y duracion.

La calidad estética es incomparable. La malla empleada es de acero galvanizado electro
soldada, igualmente de gran calidad.

Esta estructura estd disefiada con el fin de que el montaje sea sencillo y adaptable a
los diferentes pavimentos en los que pueda ir emplazada.

EQUIPAMIENTO
Red divisoria entre canchas tendrad una longitud de 10 m y una altura de 0,88 m en su

centro y en los extremos tendra una altura maxima de 0,92 m.

La red estara suspendida de un cable de sujecidn, que sera de acero galvanizado o de otro
material resistente a la corrosién, de didmetro maximo 0,01 m y sus extremos estaran
unidos a dos postes laterales o a la propia estructura que lo sujetan y tensan.

El dispositivo de tensidon del cable debe estar concebido de forma que no se suelte
de forma inesperada y no constituya un riesgo para los jugadores.

La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 5,0 y 6,3 cm
una vez plegada, por su interior va el cable de sujecidn de la red.
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La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo el
espacio entre los postes y la superficie de la pista, no debe quedar ningln espacio entre los
extremos de la red y los postes, no obstante no debe estar tensa.

Los hilos constituyentes serdan de fibras sintéticas y el ancho de malla serd lo
suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a su través.

Los postes metalicos tendrdn una altura maxima de 1,05 m, estaran empotrados en la pista
mediante cajetines. Sus caras exteriores coincidirdan con los limites laterales de la pista.
Podra ser de seccidn circular o cuadrada pero tendrdn sus aristas redondeadas. Los postes
servirdn de apoyo del cable de sujecion de la red y tendra una guia para dicho cable asi
como un dispositivo de tensién del mismo, el cual estara disefiado de forma que no se
pueda soltar de forma inesperada.

MEMORIA DE CALIDADES.

A continuacién se describen los materiales a emplear.

BASE

Se adecuard la base granular existente de zahorra de 20cm de espesor medio,
compactandose hasta el 95% Prdctor modificado. El acabado de esta capa debe seguir las
pendientes necesarias para la posterior ejecucién de la cimentacién mediante solera de
hormigdn que facilitara el drenaje, que se fija en una pendiente transversal minima del 0,8 %
que verterd al centro de la pista.

Una vez terminada la sub-base de zahorra, nivelada, regada y compactada, se ejecutara una
losa de hormigdn armado de 10cm de espesor con la pendiente anteriormente indicada, a dos
aguas hacia el centro de la pista.

PAVIMENTACION DE PISTA. CESPED ARTIFICIAL.

Moqueta de césped artificial lastrada con arena de silice redondeada, lavada y
seca de una granulometria entre 0,2/0,5 mm con SIO2 > del 96%., sobre base de
hormigdn de 10 cm de espesor.

La sub-base estara formada por una capa de zahorra de 20 cm de espesor.
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Caracteristicas técnicas del césped artificial:

Denominacion: TURFGRASS PADEL 15
Aplicaciones: Tenis/Padel
Tipo de hilo: Fibrilada Recto / 6.600 Dtex. + 5% Resistente a los rayos UV.

Método de produccidn: tufting cruzado Zig- Zag.
Tipo de galga: 3/16"

Puntadas/ml: 235 m/| £10% (49.350 puntadas/m2)
Largo del hilo: 15 mm + 5%

Peso del hilo/m2: 1.240 gr. /m2 +10%

Peso total: 2.000 gr. / m2 + 10%

Soporte base primario: Tejido de polipropileno reforzado 210 grs/m2 + 25%
Soporte base secundario: POLIURETANO 550 gr. / m2
Color: Verde

Anchura del rollo: 2 6 4 metros

Longitud del rollo: a

determinar

Solidez del color: escala 8 (ISO

105 B2)

Estabilidad UV: >6.000 horas Xenotest (ISO 4892/2)
Permeabilidad: >40 litros/ m2/ minuto

Arranque del hilo (tuftlock): superior a 60N

El primer paso para la colocacién del césped es el replanteo previo de las medidas del campo, y
el posicionamiento de los rollos. La unién entre rollos se llevara a cabo a testa, asegurandola
mediante el encolado de una banda de 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y su
fijacidon sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno.

El césped se suministrara con el marcaje de las lineas de juego estdndar ya indicadas en la
propia moqueta. Tras su instalacion se procedera al cepillado de las uniones entre rollos y
lineas. El Ultimo paso consiste en el lastrado de la superficie con arena de silice redondeada,
lavada y seca de una granulometria entre 0,2/0,5mm con SI0O2 > del 96%.

El extendido se llevard a cabo con mdaquinas enarenadoras. Posteriormente se procedera a
distribuirla uniformemente, asegurandose de que alcanza el fondo mediante cepillado de la
superficie.
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CARACTERISTICAS DE LA PISTA. CERRAMIENTO TAMANO DEL CAMPO

La pista de juego es un rectangulo de dimensiones 20 x 10 m de medidas interiores para opcién
de dobles (Tolerancia + 0,5 %) cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen
un rebote regular de la pelota y zonas de malla metdlica donde el rebote es irregular.

Las dimensiones y marcas de la pista, se indican en el plano correspondiente de marcado.
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Todas lineas de marcas tendrdn 5 cm de ancho y seran de color claro facilmente distinguible
del pavimento.

ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

La altura libre entre el pavimento y el obstaculo mas préximo (luminaria, techo en instalaciones
cubiertas) sera, como minimo, de 6m sobre toda la superficie de la pista sin que exista ningun
elemento que invada dicho espacio.
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CERRAMIENTO

La pista de estructura metalica y cristal estan disefiadas sobre todo para facilitar el desarrollo
del juego, ademas de contribuir a la espectacularidad del mismo, consiguiendo que el publico
pueda disfrutar de este deporte sin elementos que interrumpan la visibilidad. La integracién
con el entorno es mas significativa que cualquier otra solucién.

Estructura metalica de acero galvanizado, completamente modular y con un acabado en
pintura RAL a elegir por el cliente de gran resistencia y duracién. La calidad estética es
incomparable. La malla empleada es de acero galvanizado electro soldada, igualmente de gran
calidad. Esta estructura estd disefiada con el fin de que el montaje sea sencillo y adaptable a los
diferentes pavimentos en los que pueda ir emplazada.

CALIDADES Y MATERIALES.

Tubo galvanizado 80X80X3mm, tipo DX-51-D Z-275 Ensayos mecdanicos:
Limite elastico (N/mm2) =272
Carga de rotura (N/mm2) = 378 Alargamiento (%) = 36

Angulo galvanizado 30X30X3mm del tipo S 275-JR

Ensayos mecanicos:

Limite eldstico (N/mm2) = 315 Carga de rotura (N/mm2) = 439
Alargamiento (%) =34

Pletina galvanizado 30x30x3mm Ensayos mecdnicos:
Limite elastico (N/mm2) = 345 Carga de rotura (N/mm2) = 440 Alargamiento
(%) = 34.3

Mallazo galvanizado 50x50x4mm tipo de acero

9T1. Caracteristicas de los alambres:
Galvanizado normal Resistencia (N/mm2) = 0,6+78 Masa Zn (gr/m2) = 260

Tornilleria en acero zincado. Juntas elastomérica de neopreno.

Pintura de recubrimiento de la estructura metdlica SG-(Color) Esmalte GALVAPROA, esmalte de
alta calidad basado en resinas sintéticas especiales de secado al aire, adherencia directa
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excepcional, sin necesidad de una imprimacién anterior, sobre chapa galvanizada o zincada, asi
como sobre metales ligeros; aluminio etc. brillante, resistente al exterior.

Caracteristicas técnicas:

e Acabado: Duro, liso, homogéneo y brillante.

e Color: Colores carta industrial.

e Rendimiento: Entre 8 y 11m?%Lt/mano de espesor pelicula seca 30um.
e Densidad: Segun color, para el blanco 1,100+0,100 Kg/I.

e Viscosidad: 100£10 seg eb Copa Ford n%4, a 20°c.

e Materia no volatil: 50+5% en peso.

e Secado al tacto: Unos 30 minutos.

e Manejable: Después del pintado 1 hora aprox.

e Secado entre manos: Después de 24 horas.

VIDRIO

El vidrio empleado es un vidrio templado de 10 mm homologado, que estd fabricado segun
Norma NFP 78304 y Norma DIN 1249, y que cuenta con la homologacién concedida por el
Ministerio de Industria y Energia a “vidrios de seguridad “, con el N2 E9-43R-00.0500 de fecha
13 de Diciembre de 1.993.

En vidrio empleado también cumple el Test de Impacto “Choc a la bille”, que garantiza que bajo
condiciones normales, la resistencia al impacto del vidrio es suficiente para soportar la caida de
una bola de 38 mm de diametro y 225 gramos de peso, desde una altura minima de 2,5 m.

Los vidrios templados estdan sometidos a un tratamiento que consiste en someter el vidrio a
una temperatura de 7002C y posteriormente a un enfriamiento rapido, el cual dota al vidrio de
un aumento de su resistencia al esfuerzo mecanico y térmico, produciendo en caso de rotura,
su fraccionamiento en pequefios trozos, elimindndose el peligro de accidente. En su
manipulacién e instalaciéon debe tenerse en cuenta que los bordes y esquinas no deben ser
alterados o dafiados.

Los vidrios llevan unos avellanados para anclajes de los mismos a la estructura. Anclajes
especiales de vidrios con cdénicas en neopreno y acero inoxidable. Tornilleria en acero
inoxidable y tuercas de seguridad de autofrenado (6 y 4 tornillos por cristal).
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RED CENTRAL

Se instalarad una red cuyas caracteristicas son las siguientes:
Serd homologada para la practica del padel en malla de 45mm, con cinta de algoddn-poliéster y
cable D. 3 x 4mm., con largo recubierto de PVC y confeccionada en nylon.

ALUMBRADO

La iluminacién artificial sera uniforme y de manera que no dificulte la visién de los jugadores,
del equipo arbitral ni de los espectadores.

Para la correcta iluminacion de la pista de padel se emplearan 4 proyectores LED de 200 W vy
120 LUM/W cada uno, los cuales se fijardn a 4 postes de 50x50x4 mm exteriormente a la pista,
a una altura minima desde el suelo de 6 m.

Se colocard una arqueta por cada columna donde se fijard cada proyector. Las arquetas irdn
conexionadas entre si con un tubo de PE 110mm por el que discurrird el cableado (linea de
4x6mm?2). Y Unicamente sera necesario prolongar la canalizacion e instalacidn existente en 72
metros lineales.

La canalizacidn existente se encuentra conectada al cuadro de proteccién se encuentra situado
junto a la pista n22, a través de dicho cuadro se alimentaran los proyectores que iluminaran
la nueva pista. El cuadro de proteccién de la pista ya se encuentra conectado al cuadro
general mas cercano situado en el centro de transformacidn, situado a unos 50 metros lineales
del cuadro de proteccion.

Por tanto, ya se encuentra ejecutada la instalacién eléctrica:
CUADRO DE PROTECCION Y MANIOBRA.

Desde este cuadro se realizaran las labores de encendido y apagado de iluminacion de la pista
de padel, asi como de proteccidon frente a sobre tensiones y sobre intensidades de las
instalaciones eléctricas necesarias para realizar el alumbrado tratado.

CABLEADOS Y CANALIZACIONES.

Los cables serdan multipolares o unipolares con conductores de cobre de 0,6/1KVm, que
dispone de un circuito monofasico de 6mm2 que tiene como punto de partida el cuadro de
proteccién y maniobra y que abastecera a los ocho proyectores que iluminaran de la pista de
padel.
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DRENAJE DE LA PISTA

La red de drenaje se encuentra ejecutada y conexionada a la red general de recogida de aguas pluviales,
Unicamente sera necesario prolongar dicha red en 12 metros lineales, mediante la instalacién de una
conduccion de PVC de 200 mm de diametro, y la instalacién de un imbornal de recogida de las aguas, todo el
drenaje superficial sera capturado en dicho imbornal bajo la base del pavimento, que quedara conexionado a la
red general.

En cuanto a la rehabilitacion de la pista de padel existente los trabajos consistirdn en lo siguiente:

TRABAJOS PREVIOS
Desmontaje de todos los elementos existentes, los vidrios se acopiaran sobre caballetes y la estructura serd

entregada a los servicios técnicos para su posterior pintura y restauracion, a continuacion se retirara el césped y
quedara visto el soporte actual.

MONTAIJE ESTRUCTURA

El inicio del montaje se realizard por una esquina fijando definitivamente el primer pilar de esquina mediante
anclajes sobre el cimiento, replanteo del resto de pilares cada 2 metros fijandolos provisionalmente
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- Inicio de proceso de montaje por una esquina
- Fijar definitivamente solo el primer pilar de esquina mediante

stancia.
wplearse solo 1 02

Una vez colocados y anclados todos los pilares se procedera al montaje de los pafios superiores de malla
electrosoldada a modo de escantillén, para asi fijar cada uno de los soportes a la distancia adecuada.
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COLOCACION VIDRIOS DESMONTADOS

En primer lugar, se fijardn los neoprenos para vidrios vy
posteriormente se procedera a la colocacién de los vidrios como

cerramiento de la pista de padel.

Pieza para fijacidn, Cara interior,

INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL

En primer lugar, se extenderan los rollos y se limpiara el soporte, colocacion de los rollos en su posicién, separa -
cién de lineas blancas, tejidas desde fabrica junto con el resto del rollo para su pegado posterior, pegado de li-
neas y colocacion de sacos de arido sobre las uniones entre rollos para asegurar su buena adhesion.

8. Ajuste al planeamiento, afecciones y autorizaciones

Con esta actuacion no se altera ningln parametro urbanistico, cifiéndose las actuaciones de la pista en el
Polideportivo Municipal, la obra prevista se adapta al planeamiento urbanistico que le es de aplicacion siendo
acorde con el planeamiento urbanistico vigente y la normativa existente al respecto. Cumpliendo con lo
especificado en el PGOU de I'Alfas del Pi, en concreto el Art.4 Ordenanza especifica para usos dotacionales
publicos, afiadido segin Modificacion Puntual del PGOU exp. GU 133/03 publicado en el BOP de la provincia
de Alicante de 7 de junio de 2003.

Para la ejecuciéon de las obras se dispone de todas las autorizaciones particulares, asi como de las
autorizaciones y concesiones de caracter administrativo, si bien, y en el caso de que no sean necesarias,
debera certificarse en dicho término.

Las actuaciones previstas se adaptan al planeamiento urbanistico de la zona, siendo acorde con el
planeamiento urbanistico vigente y la normativa existente al respecto.
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9. Gestion de residuos

Dada la tipologia de la obra y por tratarse de un proyecto reducido, no se incluye un anejo especifico de Gestidn
de Residuos, si bien se pone de manifiesto la existencia del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccidn y gestién de los residuos de construccién y demolicién (RCD).

Para la obra que nos ocupa, se hacen las siguientes menciones:

-La gestidn de residuos procedentes de las operaciones procedentes del barrido, fresado y cualquier otro
gue pueda aparecer en la ejecucidn de las obras, sea cual sea  su Naturaleza y Nivel, se considera repercutido
en las unidades constructivas definidas en el presupuesto, no siendo objeto de abono independiente.

-El gestor de los residuos debe estar autorizado para esta misidn e inscrito en el  registro de gestores
autorizados de la Generalitat Valenciana.

-El vertedero destino final de los residuos obtenidos, debe estar legalmente autorizado para acoger y
tratar dichos residuos.

El Contratista deberd presentar previamente al inicio de las obras un Plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicién que se prevén generar
como consecuencia de las actuaciones proyectadas, y que se deberan ajustar a las especificaciones recogidas en
el Plan Zonal de Residuos de la Zona XV, aprobado por Orden de 12 de noviembre de 2001, del Conseller de
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

10.Seguridad y salud

Este proyecto reducido incluye previsiones econémicas para cumplir con lo establecido en la ley 31/95, de 8 de
Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Durante la ejecucidn de las actuaciones descritas se cumpliran las obligaciones en materia de prevencion de
riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales que garantizan la salud y seguridad de los
trabajos.

Segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion el promotor de las obras no esta obligado a elaborar un
estudio de seguridad y salud en la fase de redaccién del proyecto, ya que:

® El presupuesto de ejecucidn es inferior a 450.000 €.

= En ningln momento van a ser necesarios mas de 20 trabajadores simultaneamente.

® E| volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 dias.

= No se trata de una construccion calificada de peligrosa (tuneles, galerias, presas u
obras subterraneas).
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11. Documentos de que consta la memoria valorada

e Memoria

e Presupuesto

e Anexo fotografico
e Planos

12. Plazo de ejecucion

Se estima un plazo maximo de ejecucion de la totalidad de las obras descritas en la presente Memoria de DOS
(2) MESES a partir de la firma del Acta de Comprobacién Replanteo.

13. Presupuesto de las obras

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (33.577,47 €).

Aplicando al Presupuesto de Ejecucion Material los porcentajes en concepto de Gastos Generales (13%) y
Beneficio Industrial (6%), asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO (39.957,19 €).

El Presupuesto Total, una vez aplicada la carga fiscal correspondiente al 21% de IVA, asciende a la cantidad de
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE EURO (48.348,20
€).

14. Declaracién de obra completa

Las actuaciones constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, de acuerdo con lo exigido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
- - .-'_-"__'_‘-!-.,_

—-‘__'_,..-"—
LKIfas del Pi, diciembre de 2022

ASCENSION SORIANO CLIMENT

Cargo: INGENIERO TECNICO

Dpto.: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
AYUNTAMIENTO DE L ALEROpe/Ascension Soriano Climent

Fecha firma: 19/12/2022 13:08:35 CET 3 .
Ingeniera Téc. Municipal
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CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ¥ ACTUACIONES PREVIA S

Descripoiton

Medicién

Precio

EJECUCION NUEVA PISTA DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE L’ALFAS DEL PI.

Importe

1.1,

ME. Cajeo del terreno a una profundidad max. de 40 cm, por debajo de
la cota de implantacion, con medios mecanicos, incluso ayuda
manual considerando el refino y compactacion de tierras, incluida la
carga de matenal y acopio, o su transporte a vertedero a una distancia
inferior a 10 km.

40,00

3,19

?

12760 €

12

M?. Excavacidn de zanja en tierras realizada con medios mecanicos,
incluida la carga de maternial v su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a una distancia inferior a 10 km.

27 80

6,92

?

19238 €

1.3

M?. Relleno y compactacion de zanja con zahorras artificiales, incluye
el suministro de material su extensidn en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, humectacion al 98 % del PM, transporte y acopio en obra,
limpieza y retirada de restos.

6,00

2

17,38

10428 €

14,

M. Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado a distancia
entre 35 v 60 Km, considerando canon de vertido.

88,14

11,98

1.055,92 €

1.5

MI. Corte de solera e hormigon con sierra de disco de hasta 90 mm de
profundidad, incluso barrido v limpieza por medios manuales.

64,00

2 55

16320 €

TOTAL CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIA S

CAPITULO 2.- CIMENTACION Y PAVIMENTOS
Descripcitn

Medicidn

Precio

1.643,37 €

Importe

21

ME. Suministro y extendide de zahorras con medios mecanicos,
incluso compactacidn, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm
de espesor maximo, con grado de compactacion 95% del Proctor
modificado, seglin NTE/ADZ-12.

40,00

20,34

81360 €

22

M. Solera de 10cm de espesor, de hormigdn armado HA-25/B/20/11a
fabricado en central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de @
5 mm, acero B 500 T; realizada sobre capa base existente. Incluso
curado y vibrado del hormigdn con regla vibrante, formacion de juntas
de hormigonado v plancha de poliestireno expandido de 2Zem de
espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento gque interrumpa la solera, considerando el
suministro y extensidn de hormigon de limpieza previo, totalmente
terminada segun EHE.

200,00

18,40

3.680,00 €

2.3

M?. Zapatas, riostras y vigas de atado de hormigdn armado HA-
25/P/40/l preparado en central vertido directamente desde camion ,
con una cuantia media de acero B 500 S de 35 kg suministrado en
jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y curado del
hormigdn segin EHE-08. DB SE-C del CTE y NTE-CS

10,24

258,78

2.649 91 €

24

M2 Suministro e instalacion de césped arificial tipp POLITOF (15
mmy, o similar, 6.600 Dtex, 100% polipropileno, fibras estabilizadas a
los rayos ultravioleta, base de polipropileno drenante estabilizado con
latex imputrescible, colocacidn flotante sobre cinta lutradur con cola
de poliuretano bicomponente, sistema lastrado con arena de silice
seca de granulometria controlada (+/- 20 Kg/m2), incluso marcaje de
lineas de juego en el mismo material.

400,00

14,50

5.800,00 €

TOTAL CAPITULO 2.- CIMENTACION Y PAVIMENTOS

Diciembre 2022

12,943,561 €
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CAPITULO 3.- ESTRUCTURA CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Descripcidn

Medicion

Precio

Impoite

3.1

Ud. Estructura pista de padel formada por estructura metdlica
autoportante en perfil de acero 80 x40, 14 cercos de 2000 X 3000 y 4
cercos de 2000 X 2000 para sujecidn del vidrio, 22 cercos de 2000 X
1000 v 8 de 3000 X 2000 todos en malla electrosoldada y galvanizada
50 X 50 X 40, 4 cercos de 2000 X 3000 a modo de puertas de acceso
a pista, acabado en pintura esmaltada al fuego color azul, placas de
fijlacian a solera por medio de tacos “hilti®, tomilleria galvanizada,
esquineros en lamina acero 3 mm galvanizado y pintado con pintura
esmaltada al fuego, p.p. de piezas especiales y totalmente terminado.

5.437 81

5.437,81

32

M2 Suministro e instalacidn de vidrio templado de 12 mm de espesaor,
con canto pulido plano v taladro avellanado con proceso de temple, en
14 médulos de 3x2 m + 4 médulos de 2x2 m, de dptima planimetria,
rematado con cinta de neopreno de 4 mm de espesor, tornilleria de
acero y nylon, tuercas y arandelas de seguridad.

100,00

52,26

5.226,10

33

Ud. Sistema especial de sujecidn y tensado de red reglamentaria con
malla de nylon de 4 mm para pitsa de padel, tornos de tensado,postes
metalicos, p.p. piezas especiales y colocacidn . Totalmente terminada.

529,03

529,03

34.

Ud. Restauracion pista de padel existente gue comprende:
Desmontaje y montaje pista padel existente, considerando el acopio
de vidrios y retirada de césped, incluso limpieza y colocacion de
vidrios y sustitucidn de neoprenos.

1,00

1.559.00

1.559.00

TOTAL CAPITULO 3.- ESTRUCTURA CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CAPITULO 4.- INSTALACION ELECTRICA
Descripcion

Medicion

Precio

12.751,94

lmporte

4.1

MI. Suministro e instalacion de canalizacion enterrada de tubo
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y extenor corrugada), de 110 mm de diametro nominal, resistencia
a la compresion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisdn vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de |a tuberia, sin incluir la excavacidn ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de sefalizacidn.
Totalmente montada.

72.00

12,91

929 52

42

MI. Linea de alimentacion para alumbrado piblico formada por
conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kW
XLPE, incluso cable para red equipotencial tipo Amarillo Verde de 16
mm2 450/750V. canalizados bajo tubo de PVC de D=110mm. no
incluido en montaje bajo,tubo en zanja en cualquier tipo de terreno y
conexiones y derivaciones en arguetas, incluso retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la instalacidn, transporte |
maontaje y conexionado.

72.00

4 97

]

357 84

4.3.

Ud. Suministro y montaje de proyector de alumbrado LED, escala de
media a grande para instalaciones deportivas, de 200 W 120 Im/AV
IPB5. Construccidn robusta resistente a la intemperie. Totalmente
instalado y conexionada incluso p.p. de pequefio cableado entre equipo
¥ luminaria

8,00

214,92

1719,36

44

Ud. Suministro y montaje poste tubo 80x80x3mm de Bmtr de altura
para iluminacidn de acero galvanizado, considerando la cimentacidn,
totalmente terminada.

4,00

336,10

1.344 40

4.5

Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado pdblico, de
40x40x60cm., considerando la demolicidon y reposiciin del firme,
totalmente terminada.

4,00

L]

101,35

405,40

TOTAL CAPITULO 4.- DRENAJE PISTA

4.756,52

EJECUCION NUEVA PISTA DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE L’ALFAS DEL PI.
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CAPITULO 5.- DRENAJE PISTA
Descripcion Medicion Precio

Importe

EJECUCION NUEVA PISTA DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO

51.

Ud. Imbornal en solera de hormigon, construido con  poceta
prefabricada de poliuretano de 455x200x400 mm con clapeta de
aluminio, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de
espesor, relleno de hormigén HME-15/B/20, recrecido de las paredes
con ladrillo macizo, enfoscado por el interior, hasta alcanzar superficie
de apoyo de la rejilla, reja con marco abatible realizada en fundicion
dictil, clase C-250 segun UNE-EN 124, dimensiones exteriores
mediano (530x235x70) mm, formada por barrotes de moldura en
diagonal (antibicicleta), revestida con pintura asfaltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexidn a
acometida y relleno del trasdds con material granular y sin incluir la
excavacidn. 1,00 251 56

2

251 56

5.2.

Canalizacidn realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diametro
nominal exterior, clase SMNE, rigidez nominal mayor o igual a BKMN/m2,
con unién por copa con junta elastica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones: incluido el transporte del
tubo y sin incluir la excavacidn, relleno de la zanja ni compactacidn
final. 12,00 17,36

208,32

TOTAL CAPITULO 5.- DRENAJE PISTA

CAPITULO 6.- SEGURIDAD Y SALUD
Descripcion Medicion Precio

459,88

Importe

6.1

P_A_ A justificar de Seguridad y Salud, en concepto de equipos
y disposiciones a adoptar en materia de seguridad y salud
laboral, segan refleja el RD 1627/1997. 1,00 57225

572,25

CAPITULO 6.- SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO 7.- GESTION DE RESIDUOS

Descripcion Medicion Precio

672,25

Importe

7.1

FPA. Gestién de residuos de construccién y demolicion (RCDs).
1.00 450,00

450,00

rih

CAPITULO 4.- GESTION DE RESIDUOS

Diciembre 2022

450,00
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EJECUCION NUEVA PISTA DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL DE L’ALFAS DEL PI.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS
CAPITULO 2- CIMENTACION Y PAVIMENTOS
CAPITULO 3.- ESTRUCTURA CERRAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
CAPITULO 4. - INSTALACION ELECTRICA
CAPITULO 5.- DRENAJE PISTA
CAPITULO b.- SEGURIDAD Y SALUD
CAPITULO 7.- GESTION DE RESIDUDS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13% GASTOS GEMERALES

6 % BEMEFICIO INDUSTRIAL
PRE SUPUE STO BASE DE LICITACION

21 % IVA

Asciende el Presupuesto Total a la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

PRESUPUESTO TOTAL

EUROS CON VEINTE CENTIMOS DE EURO.

A5 del Pi, a diciembre de 2022

ASCENSION SORIANO CLIMENT
Cargo: INGENIERO TECNICO
Dpto.: CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
AYUNTAMIENTO D LFAS DEL PI .
Fdo A

scension Soriano Climent
Fecha firma: 19/12/2022 13:07:52 CET

Ingeniera Téc. Municipal

Diciembre 2022

1.643.37
12.943.51
12.751.94

4.756.52

45988
572.25
450.00
33.577 47
4.365.07

2.014.65
39.957,19
8.391.01

48.348,20

oh ot ot An M h o th b o eth b oth

€

CUARENTA Y OCHO
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Fotografia 1.- Emplazamiento de la nueva pista de pddel a ejecutar, en explanada situada junto a la pista

de padel existente a rehabilitar.
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Fotografia 2.- Ambito de actuacién de las obras.
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